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Рис. 1 Рис. 2 

График (рис. 2) показывает, что распределение режимов отличается 
по сравнению с первой моделью. Режимы работы предприятия в янва

ре, феврале и декабре по ресурсоемкости являются неэкономичными. 

Такое положение можно объяснить увеличением потребления газа 
из-за зимних условий. Газ используется котельными, тепловая энергия 

которыми поставлялась как для производственных нужд (сушка окра

шенной продукции и т.д.), так и для бытовых нужд (обогрева). Поэтому 
более детальная оценка эффективности использования ресурса может 
быть дана рассмотрением пары эконометрических моделей, аналогично 

двойственным задачам в математическом программировании. 

При эконометрическом моделировании очень важна интерпретация 

коэффициентов модели. С этой целью рассмотрим структуру иссле

дуемых процессов Утп; и Хгаз; (i = 1, N = 12), где для модели (1) пред
ставим 

Утп , = Утп + Утn , ; Хгаз , = Хгаз + Хгаз , , (3) 

- l.tJ. - 1*" . - . -
где Утп = - 2.., Утп, ;Хгаз = - L.,Хrаз , ;Утп , = Утп, - Утп;Хr·аз , = Хгаз, - Хгаз . 

N l•I N /.\ 

Тогда в соответствии можем записать 

_ _ ,, . Утп 
Утп = К'n.Хгаз ; rтп 1 = А jХгаз 1 ; K'n ==-; 

Хгаз 

- - . У газ 
Угаз = К'ПХтп; Угаз , = АiХтп ,; K"n - -=-· 

Хтп 

Следовательно, получим: 

Утn = К'ПХrаз + А;Хrаз , = (К'П - Аj)Хгаз + А ;Хгаз , = 

"' 10.74552Хгаз , + 35229.3508; 

Угаз , = К'ПХтn + AiXтn , = (К'П - А:}Хтп + AiXтn , = 
= О.063746Хтп, - 75а79192, 

где К'п и к• представляют статические коэффициенты передачи (усиле

ния), а А; ил,• - динамические коэффициенты передачи. Следователь-
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но, коэффициенты исследуемых моделей получают ясную экономиче

скую интерпретацию. 

Предметом рассмотрения являлись однофакторяые модели (1) и (2). 
Покажем, что линейную многофакторную модель можно преобразовать 

в соответствующую однофакторную. 

Рассмотрим многофакторную модель 

Утп, = А 0 + А 1Хгаз, + А,Хзэ , + А1Хмат1 , (5) 

где Хэз, Хмат - факторы, определяющие электроэнергию и материальный ресурс. 

Преобразуем данную модель следующим образом: 

• А 1 А1 Утп, = А0 + А 1(Хгаз , + - Хээ , + - Хмат,), 
А, А 1 

(6) 

А А 
где -•, --.!. - предельные нормы замещения электроэнергии и материального 

А 1 А 1 
ресурса газом . 

Производя соответствующие расчеты, получим 

Утn 1 = А0 + А 1Хгаз. обоб, , 

где Хгаз . обоб, - обобщенный (nриведевныИ) ресурс (газ). 

(7) 

Таким образом, для модели (7) применимы вышеизложенный ана
лиз и интерпретация. 
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ОЦЕНКА КА ЧЕСТНА СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЪIХ УСЛУГ 

Быстрое развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и ус
луг является основной чертой современного общества и фактором эко

номического развития государства. Одним из важнейших требований, 
предъявляемых к современным услугам, оказываемым на базе ИКТ, 

является обеспечение заданного качества обслуживания (QoS, Quality 
of Service). Согласно рекомендации Сектора стандартизации Междуна
родного Союза Электросвязи (МСЭ) G.1000, понятие QoS формулирует
ся как •совокупность показателей, характеризующих удовлетворен-
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