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Окончание
1 2 3 4 5

«Gerber» (Nestle S.A.) 5,1 0,19 10,99 5,25
«Бабушкино Лукошко» 
(ООО «Завод детского 
питания «Фаустово») 4,2 0,134 11,23 5,16

Так, доля растворимых сухих веществ находились в пределах 4,2–
9,1 %; титруемая кислотность — в пределах 0,12–0,19 %; витамин С 
(мг/100 г) — в пределах 10,1–11,23 мг; рН в пределах 4,65–5,37.

Результаты комплексных органолептических и физико-химиче-
ских исследований качества пяти образцов консервов свидетельству-
ют о соответствии их требованиям действующих нормативных доку-
ментов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ 
КАМВОЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ

В процессе отделки камвольные ткани подвергаются влажно-те-
пловой обработке, после которой изменяются различные параметры 
тканей, влияющие впоследствии на потребительские свойства гото-
вого изделия [1]. В данной работе было проведено исследование из-
менения воздухопроницаемости камвольных тканей саржевого пе-
реплетения, одинакового волокнистого состава (45 % шерсти, 50 % 
полиэстера) после воздействия влаги при температуре 20, 50 и 90 °С. 
Изменение воздухопроницаемости определялось по формуле

0

0

B BB 100 %,
B
−

∆ = ⋅

где В0 — начальная воздухопроницаемость образцов, дм3 / (м2 · с); В — 
воздухопроницаемость образцов после увлажнения, дм3 / (м2 · с).
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Характеристика образцов тканей и результаты измерения сниже-
ния воздухопроницаемости представлены в таблице и на рисунке.

Влияние влаги на снижение воздухопроницаемости камвольных тканей
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Изменение воздухопроницаемости образцов ткани 
одинакового волокнистого состава саржевого переплетения 

под действием влаги различной температуры

Исследования показали, что значение снижения воздухопрони-
цаемости камвольных тканей саржевого переплетения одинакового 
волокнистого состава возрастает по мере увеличения температуры ув-
лажнения: при температуре воды 20 °С воздухопроницаемость тканей 
уменьшается незначительно (до 3 %), а максимальное снижение воз-
духопроницаемости наблюдается при температуре увлажнения 90 °С 
(10 % и более).

Наибольшее снижение воздухопроницаемости наблюдается у тка-
ни, в состав которой входят нити с максимальным значением крут-
ки — 1147 кр / м.
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